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NOUVEAU

FDMQ fait la di�érence dans toutes les pièces
L’unité intérieure dissimulée à conduit accroît l’o�re actuelle de 
systèmes à conduit à zone unique en fournissant des capacités 

Cela permet des conduites plus longues et une mise en place 
simple de filtres MERV hautement efficaces. L’unité FDMQ peut 
être convertie depuis des configurations de reprise d’air arrière 
en reprise inférieure pour une flexibilité d’installation. Cette unité 
entièrement dissimulée o�re un confort la climatisation et le 
chau�age pour diverses applications.

Caractéristiques
›› 

›› 

›› Capable de fournir des pressions statiques 

tous les modèles

››  

›› Le port d’inspection du bac de récupération 
facilite l’observation des conditions du bac de 
récupération

›› Aucun adaptateur en option nécessaire pour la 
connexion DIII, reliez votre unité au système de 
gestion des immeubles plus large

›› Des capacités de climatisation dans des 
environnements à faible température pouvant 

adaptée et une grille d’ajustement d’air

›› 
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*  Les détails complets de la garantie sont disponibles 
auprès de votre concessionnaire local ou sur le site 
www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie 

l'installation. L’enregistrement en ligne n’est pas 
nécessaire en Californie ni au Québec. Si le produit est 
installé à des fins commerciales, la période de garantie 

FDMQ
Unité intérieure dissimulée à conduit
Systèmes à zone unique


