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Qu’est-ce qu'une thermopompe ?
Une thermopompe est un appareil électrique capable de transférer la
chaleur d’'un endroit a un autre. Elle vous permet donc de chauffer en
hiver et de climatiser en été. Les thermopompes déplacent la chaleur par
l'évaporation et la condensation d'un réfrigérant qu’un compresseur fait
circuler entre deux serpentins. Le réfrigérant est évaporé a basse pression
dans l'un des serpentins, ce qui lui permet d'absorber la chaleur contenue
dans lair ambiant. Il est ensuite pompé jusqu'a lautre serpentin, ou il se
condense a haute pression et libére la chaleur absorbée au début du cycle.

ILest possible d'inverser completement le cycle d'une thermopompe, de
sorte qu’elle puisse régulariser la température de votre maison pendant
toute lannée - en la chauffant Uhiver, et en la climatisant et en la déshu-
midifiant ['été. Comme le sol et lair extérieur renferment toujours une
certaine quantité de chaleur, la thermopompe peut servir a chauffer la
maison méme par temps froid. En fait, a -18°C, l'air contient environ 85%
de la chaleur qu'il renferme a 21°C.

Qu’est-ce que le TRES (SEER)?

Le taux de rendement énergétique saisonnier (TRES) mesure la puissance
frigorifique d'une thermopompe durant toute une saison de climatisation.
Le SEER est calculé d’apres une température estivale moyenne de 28°C.

Qu’est-ce que le CPSC (HSPF)?

Nous obtenons le coefficient de performance de la saison de chauffage
(CPSC) en divisant la quantité totale de chaleur produite par une
thermopompe durant toute une saison de chauffage par la quantité totale
d'énergie consommeée durant la méme période. Pour déterminer la saison
de chauffage dans le calcul du HSPF, on se sert de données météorologiques
représentatives des conditions climatiques a long terme.

Source : Office de Uefficacité énergétique de Ressources naturelles Canada (2004)

Technologie GNVERTER

Performance écoénergétique

La technologie a onduleur Inverter de Panasonic procure un contréle optimal de Uintensité et
assure un fonctionnement extrémement efficace en modifiant la fréquence de l'alimentation.
ILen résulte une opération souple et rapide, et une plus faible consommation d'énergie.

Avec une production cumulée de 200 millions de compresseurs, la haute qualité et la fiabilité
du produit sont probantes.

Consommation d’énergie réduite

Bénéficiez de plus de confort a de
meilleurs colts grace aux thermopompes
Panasonic.

Confort en tout temps

Le réglage précis de la température et

la capacité puissante des thermopompes
fonctionnent selon le niveau d'activité

Comparaison des appareils avec et sans la technologie Inverter a des automobiles
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*Schéma de fluctuation de la qualité

La technologie nanoe™ X est

la prochaine génération de

la technologie nanoe™ et est
générée a partir de Uhumidité
de lair qui contient des
composants hautement réactifs
connus sous le nom de radicaux
hydroxyles (OH), qui sont .
efficaces pour supprimer } : lion d"eaul
les polluants et les odeurs.

: . 4,8 trillions de radicaux OH/s
Qu’est-ce que la technologie N ' ;

[ &
Nanotechnologie + électrique =

La technologie nanoe™ X est une particule
d’eau électrostatique atomisée de taille
nanomeétrique, riche en radicaux OH.

_—Particule d’eau

— Radicaux OH
(composants
hautement réactifs)

Environ :5a 20 nm

Comment fonctionne la technologie @ nanoe ?

Désodorise les odeurs Aide a maintenir Uhydratation de la peau

La couche cornée est maintenue et lisse

Arréte ['évaporation de ['humidité

¥

¥

navlne"' Sébum

A ] Sébum[
Les radicaux OH décomposent les Désodorise les odeurs dans = g ‘/],I ',\‘ X }c‘mhe {/ —_— — — -

substances odorantes

La technologie nanoe™ X atteint

l'odeur dans le tissu les tissus

cornée

_—— ~——————— s "
Inhibe les polluants en suspension dans Uair et les polluants adhérents - —- -
En utilisant Uhumidité déja présente dans air,
la technologie nanoe™ X hydrate le sébum
(produit par les glandes sébacées pour lubrifier
} } la peau) sur la peau pour aider a prévenir a
perte d'humidité.

28 jours plus tard]
Résultat : peau plus lisse et bien hydratée™.

* Laboratoire de test : Institut de recherche FCG Inc. Rapport n® 19104

La technologie nanoe™ X atteint les
polluants dans les tissus

Les radicaux OH transforment
('hydrogéne pour inhiber U'activité des
polluants

Les radicaux OH éliminent
['hydrogéne des polluants



La technologie nanoe™ X inhibe a la fois les
polluants et les odeurs dans la maison.

Désodorisation Inhibition de 5 types de polluants* Hydratation
I7effets de la technologie de gﬁ @ 0 %@
purification de l'air nanoe"X ~—
Odeurs Bactéries Moisissures Allergénes Pollen Substances Peau et cheveux
et virus dangereuses

* La technologie nanoe™ X réduit la concentration de certains polluants, les moisissures, les allergenes, le
pollen, les particules fines (PM2,5) et les odeurs, ainsi que la croissance de certains virus et bactéries, mais ne

les empéche pas.

Aide a créer un environnement
propre et sir pour les bébés

v

Rend les maisons plus confortables pour les
familles avec des animaux domestiques

Les tapis sur lesquels les
%i:% bébés passent une grande
partie de leur temps
dissimulent une grande
quantité de moisissures,
de bactéries, de virus et
d’allergénes au fond de leurs
fibres. La technologie nanoe™ X
inhibe ces polluants, ce qui
contribue a rendre les tapis
plus propres et plus siirs pour
les bébés.

Les acariens et les squames

Q}ﬁ des animaux domestiques sont
une cause majeure d’allergies
dans les foyers. Non seulement
la technologie nanoe™ X
inhibe-t-elle efficacement ces
allergénes, mais elle élimine
également de nombreuses

Chambre a coucher odeurs qui imprégnent les

2

matelas, les couvertures
et autres.

Protége vos vétements de valeur et
autres articles rangés

Les odeurs désagreéables
) ont tendance a imprégner

@ Garde le salon frais et accueillant
S

les meubles et les rideaux au
fil du temps. La technologie
nanoe™ X inhibe ces odeurs,
laissant lair de votre salon
frais et accueillant.

Inhibe les substances nocives contenues

de Uextérieur

2

Lair a tendance a devenir vicié
B et humide a Uintérieur des
placards, ce qui favorise la
croissance des moisissures.
La technologie nanoe™ X
inhibe la croissance de ces
moisissures pour aider a
protéger vos vétements et
ore‘a’couche pracanc autres articles rangés.

Hydrate la peau et les cheveux pour
un peu plus de soin

Les substances nocives

contenues dans les particules

@ dans les particules fines (PM2,5) apportées
s

fines [PM2,5) et le pollen,

qui seraient a Uorigine de
l'asthme, de la bronchite et
d’autres problémes de santé,
ont tendance a s’accrocher

a vos vétements et a vos
cheveux lorsque vous venez

de Uextérieur. La technologie
nanoe™ X décompose et inhibe
ces substances.

VERIFIED
ZERO OZONE

DOES NOT EMIT MORE THAN
0.005PPM AS TESTED
PER UL 867

@:nanoeXx m
Iéuriﬂe la maison \ )

4 heures

CHOIX
JUDICIEUX

nanoe™ X
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+
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La technologie nanoe™ X
aide a garder vos cheveux et
votre peau hydratés pendant
que vous dormez ou passez
du temps avec votre famille.
Elle hydrate le sébum de la
peau pour prévenir la perte
d’humidité.

La concentration d'ozone pendant le mode de génération de nanoe™ X
a été vérifiée par le California Air Resources Board (CARB) et INTERTEK
respectivement selon les normes d’essai autorisées.
* Valeur standard du California Air Resources Board (CARB) : 0,05 ppm
ou moins
 Valeur standard d'INTERTEK « Verified Zero Ozone » : 0,005 ppm
ou moins



Efficacité de la technologie nanoe™ X

Odeur de fumée de cigarette' Odeur d’animal de compagnie?
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Inhibée a 99 % en 1 heure

*La technologie nanoe™ X réduit la concentration de certains polluants, les moisissures, les allergénes, le pollen, les particules fines (PM2,5) et les odeurs, ainsi que la
croissance de certains virus et bactéries, mais ne les empéche pas.

1 <Odeur de fumée de cigarettes{Test org.] Panasonic Product Analysis Center [Méthode de test] Vérifié par la méthode de [échelle d'intensité dodeur 4 six niveaux dans une salle de test d'environ 23 m? [Méthode de désodorisation] Dégagée par nanoe™ [Substance d'essail Odeur de fumée de cigarette fixée sur une surface [Résultat du test] Intensité de lodeur réduite de 2.4 niveaux
en 12 minutes (4AA33-160615-N04)

“<0deur d'animaux>{Test org.] Panasonic Product Analysis Center [Méthode de test] Veérifié  Caide e a méthode de Uéchelle intensité d'odeur & six niveaux dans une salle de test denviron 23 m? [Méthode de désodorisation] Dégagée par nanoe™ [Substance de test] Odeur d'animaux fixée sur une surface [Résultat du test] Intensité de U'odeur réduite de 1,5 niveau en 1 heure
(4AA33-160315-A34)
<Bactéries en suspension dans U'air (Staphylococcus aureus> [Test org.] Kitasato Research Center for Environmental Science [Méthode de test] Le nombre de bactéries est mesuré aprés exposition directe dans une salle d'essai hermétique denviron 25 m? [Méthode d'inhibition] Dégagée par nanoe™ [Substance de test] Bactéries en suspension dans Uair [Résultat du test] Inhibée d'au
moins 99.7 % en 4 heures (24_0301_1)
<Virus en suspension dans U'ai (bactériophage (x174)> [Test org.] Kitasato Research Center for Environmental Science [Msthode de test] Le nombre de virus est mesuré aprés exposition directe dans une salle de test hermétique denviron 25 m® [Méthode d'inhibition] Dégagée par nanoe™ [Substance de test] Virus en suspension dans U'air [Résultat du test] Inhibé d'au moins 99.7 % en
6 heures (24_0300_1)
<Bactéries adhérées (0157)>[Test org.] Japan Food Research Laboratories [Méthode de test] Mesure du nombre de bactéries adhérées a un tissu dans une salle de test hermétique denviron 45 ltres [Méthade d'inhibition] Dégagée par nanoe™ [Substance de test] Bactéries adhérées [Résultat du test] Inhibées d'au mains 99,99 % en 1 heure (208120880_001)

¢ irus adhéré (virus de U'influenza sous-type HIN)>[Test org.] Kitasato Research Center for Environmental Science [Méthode de test] Mesure du nombre de virus adhéré & un tissu dans une salle de test hermétigue d'environ 1 m® [Méthode d'inhibition] Dégagée par nanoe™ [Substance de test] Virus adhéré [Résultat du test] Inhibé d'au moins 99,9 % en 2 heures (21_0084_1)

" <Maisissures en suspension dans 'air (Cladosporium}>(Test org.) Japan Food Research Laboratories [Méthode de test] Mesure du nombre de moisissures altérées dans une salle de test denviron 23 m? [méthode d'inhinition] Dégagée par nanoe™ [Substance de test] Moisissures en suspension dans Uair [Résultat du test] Inhibées d'au moins 99 % en 1 heure (205061541-001)

¥ <Moisissures adhérées (Aspergillus)>{Test org.] Japan Food Research Laboratories [Méthode de test] Mesure de moisissures adhérées & un tissu [Méthode d'inhibition] Dégagée par nanoe™ [Substance de test) Moisissures adhérées [Résultat du test) Inhibées d'au moins 99,5 % en 8 heures (11038081001-02)



Caractéristiques

Systeme de purification

Technologie évoluée de purification de L'air et des surfaces

nanoe™ X sans entretien.

| Wi-Fi intégré
[ ]

Panasonic

Contrdlez le chauffage et la climatisation grace a l'application

Protection contre le gel

Un mode de protection contre (e gel contribue a prévenir les
dommages a la tuyauterie en raison de la température sous
le point de congélation. Ce mode met automatiquement le

dans le cas ol la température tomberait sous 7,8°C (46°F).
Cette fonction pourrait ne pas senclencher si appareil
n'est pas alimenté ou se trouve dans un état lempéchant de
fonctionner. Veuillez consulter un installateur qualifié.

©

Contrdlé par microprocesseur

Le contrdle par microprocesseur assure un niveau de
température et d'humidité toujours confortable dans la piece.

Télécommande sans fil

°

La télécommande a infrarouge de Panasonic, équipée d'un
afficheur ACL a lecture facile, permet a L'utilisateur d'ajuster
et de régler la température, changer Lorientation du registre et
le régime du ventilateur, d'activer la minuterie et plus encore.

Mode de déshumidification

En joignant Lopération du compresseur a celle du ventilateur,
il est possible de controler avec précision un fonctionnement
intermittent en fonction de la température de la piéce afin
d"aider la déshumidification de la piece.

Opération automatique
du ventilateur / 5 vitesses

du régime du ventilateur a 5 vitesses selon la température de la
piece afin de maintenir un débit dair confortable dans Uensemble
de a piece.

Contrdle du registre

Na

IUest possible de régler manuellement le registre a langle
voulu a Laide de (a télécommande.

Elément chauffant dans le bac
d'égouttement

L'élément chauffant dans e bac d'égouttement prévient la
formation de glace due a la condensation.

© Cette fonction permet au systéme de redémarrer conformément
* asa programmation initiale suite a une panne de courant
: lorsque la télécommande est dans la piéce.

M Chauffage a basse température
A ambiante : -26,1°C (-15°F)

Panasonic Comfort Cloud pour t8léphone intelligent facile & utliser, : Une capacité de chauffage opérationnelle allant jusqua -26,1°C -

(-15°F) permet de chauffer dans les régions extrémement froides.  mise enfhors marche automatique commandée par minuterie

Redémarrage automatique aprés
une panne de courant

Fonction d’autodiagnostic

(r)

L'appareil est doté d'une fonction d'autodiagnostic. Cela facilite
- les diagnostics reliés aux problémes de fonctionnement, ce qui

. : © contribue & réduire le temps de service.
compresseur en marche pour faire fonctionner la thermopompe  :

- Cette fonction de contréle déplace le registre vers le haut

: ou le bas dans la sortie dair. Faisant circuler Lair dans un

: mouvement de balayage dans la piéce, elle assure ainsi une
- ambiance confortable dans toutes les aires de la piece.

Controle du balayage et
de la diffusion de lair

Mode
climatisation/
déshumidification

2

Mode chauffage

Le contrile par microprocesseur permet ajustement automatique © Aprés avoir réglé la température et les fonctions voulues,

il ne vous reste plus qu'a relaxer. Si la température de la piece
* est supérieure a celle demandée, lappareil passe en mode

: climatisation. Si la température de la piéce est inférieure a
celle demandée, Lappareil passe alors en mode chauffage.

: Dans le cadre d'un cycle thermostatique normal, les opérations
* de climatisation et de chauffage changent automatiquement

- en fonction de la température demandée, de Uheure et de la :
©température de la piéce. (Thermopompe simple zone seulement) :

D Disle départ, Lair diffusé est chaude et confortable. Le systeme
: de chauffage a démarrage a chaud empéche que Lair froid soit
: propagé pendant le réchauffement de la thermopompe.

2 quides d’air pour améliorer Uorientation du flux d’air

Mode climatisation Mode chauffage

.

Vous aurez les pieds au
chaud et aucun souffle dair
orienté au visage ; vous serez
donc plus confortable.

Lair frais ne vous atteint pas
directement; vous n'aurez
alors pas froid aux mains

et aux pieds.

Commutation automatique
chauffage/climatisation

Systeme de chauffage
adémarrage a chaud

->
ES
->

Contact de chauffage auxiliaire

X

© L'appareil est muni d'un contact auxiliaire qui permet de contrler
* un chauffage d'appoint incluant les plinthes électriques.

: A Horloge de 24 h avec programmation
E]}] marche / hors marche

: La télécommande permet de régler une gamme étendue d'opéra-
- tions temporisées. Parmi ces fonctions, on trouve notamment :

- mise en/hors quotidienne  la méme heure, mise en marche
: commandée par minuterie, mise hors marche commandée par
- minuterie et fonctionnement combiné commandé par minuterie.

M) -cton

L'appareil fonctionne a l'aide du réfrigérant R-410A.

Filtre antimicrobien

Le filtre antimicrobien de 3M empéche la formation de moisissure
et assainit L'air.

Electronique

Soupape de détente électronique
du réfrigérant

'\
\V¥ &

© Le volume du réfrigérant qui circule est régulé par une soupape
* de commande a impulsion électronique. Afin datteindre une

: efficacité optimale, lorsque Uappareil est mis en marche,

: le degré d'ouverture de la soupape est contrdlé dans une plage
* allant de 90 a 480 étapes.

. S mode
: ilencieux

Mode silencieux

r .‘51(

Le régime du ventilateur est trés bas, ce qui permet un
- fonctionnement trés silencieux.

20dB 30dB 40dB 50dB 60dB 80dB

@
Bruissement ~ Chucho-  Dansune ~ Dansun  Conversation Dans
defeuilles  tements  bibliothéque  bureau  normale un métro

Wl Mokea 48

Blue r,

Condenseur «Blue Fin»

© Les condenseurs conventionnels risquent de produire un

* phénomene de cognement lors d'une exposition a Lair salin, a

- la pluie ou aux autres éléments corrosifs. Panasonic a prolongé
 la durée de vie de ses condenseurs en utilisant une couche de

: revétement antirouille spéciale.

Couche de revétement spéciale
(Section transversale des ailettes)
Eau Air Contenu salin

|677747/47: 7.4 44744474 4747/]
Matériau de base Ll Couche résistant & la corrosion




Thermopompe murale haute performance - Multizone

ClimaPure™ @

Unité intérieure
CS-XE9WKUAW

Panasonic

== Télécommande

sans fil

Télécommande cablée
CZ-RD516C-1

CS-XE12WKUAW (inclus) (optionnel)
CS-XE15WKUAW
CS-XE18WKUAW
CS-XE24WKUAW
Modele de ['unité intérieure CS-XEQWKUAW CS-XE12WKUAW CS-XE15WKUAW CS-XE18WKUAW CS-XE24WKUAW

Rendement et données électriques

capete Clmatisaion BTV |y g0y T oy a0 -Th i a0 19 1 800 1960 800 -2 20
Ak LT R 00 -2 o 340 24 o) 000 30 o) 800 -3 60
Déshumidification Haut Pt/h 13 15 40 3.6 7.6
Circulation de 'air Haut PCM 395 415 460 595 630
Alimentation électrique V, Phase, Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz
Ampérage de fonctionnement  Climatisation A 26129 38/42 54160 6,2/69 101/111
Chauffage A 3.6 42 6.6 8.70 11,50 /12,80
Consommation Climatisation W 540 (150 ~ 850) 810 (150 ~ 1 500) 1170 (250 ~ 1 900) 1300 (430 ~ 1 600) 2200 (380 ~ 2 520)
Chauffage W 670 (150 ~ 1 650) 800 (150 ~ 1 800) 1260 (200 ~ 2 650) 1630 (380 ~ 2 800) 2520 (380 ~ 3 000)
Contact de chauffage auxiliaire Mise en/hors marche Mise en/hors marche Mise en/hors marche Mise en/hors marche Mise en/hors marche
Niveau sonore de fontionnement  Climatisation dB(A) 42125720 45/28/20 4513734 4713936 49740137
(Hi/Med/Lo) Chauffage dB(A) £2129/126 4k [35]32 47137 3% 48/39/36 49/140/37
Raccord de réfrigérant Ecoulement/Succion po 1/4" et 3/8" 1/4" et 12" 1/4" et 12" 1/4" et 12" 1/4" et b/8"
Dimensions et poids
LxPxH po | 34-9/32x9-1/6 x 11-5/8 34-9/32 x 9-1/6 x 11-5/8 34-9/32 x 9-1/6 x 11-5/8 | 43-13/32 x 9-5/8 x 11-29/32 | 43-13/32 x 9-5/8 x 11-29/32
Poids net lb 24,0 24,0 24,0 33.0 33,0

Modele de l'unité

Rendement et données électriques

CU-2£185BU-5 25 [ | cu-3e19RBU-5 2B [ | cu-4E24RBU-5 S [
Climatisation Chauffage Climatisation Chauffage Climatisation Chauffage Climatisation

CU-5E360BU-5 (5

Chauffage

Capacité BTU/ 16700 20 200 19000 26 000 24 000 37800 36 000 37 800

(7200 ~20000) | (7200~ 24600) | (6100~ 24800) | (5500~ 28400) | (10200 ~31400) | (14300 ~ 48 500) | (9900 ~ 39 000) | (11 600 ~ 49 500)

Circulation de l'air Haut PCM 1 447 1 447 1634 1963 2330 2512 2475

Nombre d'unités intérieures pouvant étre reliées 7 2-3 2-4 2-b

SEER / SEER2 Sans conduit 19.0/19,0 22.0/122,0 22.0/122,0 185/185

EER / EER2 12,55 [ 12,55 12,55 /12,55 12,55 /12,55 9,60 /9,60

HSPF / HSPF2 (Région IV) Sans conduit 10,0/9.1 105/10,1 10,0/9.1 10,0/9.1

coP W/w 3,38 (5,28 ~ 3.30) 3,70 (5,00 ~ 3,61) 3,66 (6,00 ~ 3,24) 3,82 (6,42 ~ 3,42)

Température °C| -10,0°C ~ 46,0°C | -20,56°C ~ 24,0°C | -10,0°C ~ 46,0°C | -20,56°C ~ 24,0°C | -10,0°C ~ 46,0°C | -20,56°C ~ 24,0°C | -10,0°C ~ 46,0°C | -20,56°C ~ 24,0°C
°F | 14,0°F ~1148°F | -50°F ~T752°F | 140°F ~ 114,8°F | -5,0°F ~76,2°F | 14,0°F ~1148°F | -50°F ~752°F | 140°F ~ 114,8°F | -5,0°F ~ 75,2°F

Alimentation électrique V, Phase, Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz 230/208 V, 1 Ph, 60 Hz

Ampérage de fonctionnement A 6,0/6.6 78/85 8,7 /74 9,1/10,1 89/99 139/153 17.2/19,0 134 /148

- 1330 1750 1510 2060 1910 3030 3750 2900
Consommation Wi o<1 | woo-2100) | Ge0-242) | (20-2300) | (530-2870) | (700-4380) | (560-3860) | (530-4240)
MCA/MOP A 20/25 20/30 30/45 30/45
Caractéristiques

Contrale Microprocesseur Microprocesseur Microprocesseur Microprocesseur

Vitesse du ventilateur Automatique Automatique Automatique Automatique

Compresseur DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Réfrigérant préchargé 0z R-410A /78,7 0z R-410A /93,2 0z R-410A/120,0 0z R-410A/120,0 0z

Contréle du réfrigérant Détendeur électronique Détendeur électronique Détendeur électronique Détendeur électronique

Niveau sonore Haut dblA) 48 | 49 50 | 5 5 | 5 5 | 55

Conduit de réfrigérant Type Evasé Evasé Evasé Evasé

Longueur du conduit de réfrigérant max. Max. 164’ Max. 164’ Max. 229.6' Max. 262

pour toutes les unités et min./max.

(Min. 9.8" / Max. 82,0" par unité)

(Min. 9.8' / Max. 82" par unité)

(Min. 9.8 / Max. 82" par unité)

(Min. 9,8' / Max. 82" par unité)

par unité pi avec réfrigérant additionnel avec réfrigérant additionnel avec réfrigérant additionnel avec réfrigérant additionnel

Diametre du conduit Ecoulement po 1/4" 106" %3 16" x & 1/4" x5

de réfrigérant Succion po 38" 38" x3 38" x4 3/8" x5

Préchargé pi 65,6 98.4 147,6 147.6

Charge de réfrigérant additionnelle oz/pi 0.2 0.2 0.2 0.2
Dimensions et poids

LxPxH po| 34-15/32 +3-3/4x12-5/8 x 31-5/16 | 34-15/32 + 3-3/4 x 12-6/8 x 31-5/16 37-1/32 x 13-13/32 x 39-11/32 37-1/32 x 13-13/32 x 39-11/32

Poids net lb 157 159 183 183

* NEEP pour jumelage sans conduit



Capacités et combinaisons - Systeme multizone Panasonic

Toutes les unités extérieures multizones fonctionnent dans une plage de capacité Minimum - Maximum. Toute combinaison d’unités
intérieures dont la capacité totale ne se trouve pas dans cette plage (Min. - Max) générera un code d'erreur H12 et le systéme ne
fonctionnera pas.

Comment sélectionner la capacité et les combinaisons d'unités intérieures

Step 2a. Sélectionnez l'unité intérieure et le nombre d'unités.

Etape 2b. Multipliez le nombre d'unités par capacité de « Climatisation» pour calculer la capacité totale de chaque modéle.
*Toujours utiliser la capacité de refroidissement pour déterminer le Min./Max.

Etape 2c. Additionnez la capacité totale de chacun des modéles d'unités intérieures.

Etape 2d. Validez si la capacité totale des unités intérieures correspond a la capacité (Min./Max.) de lunité extérieure sélectionnée.

Note : Si la capacité totale des unités intérieures excedent la capacité nominale de Uunité extérieure, la performance de chaque unité
intérieure sera affectée. La situation est plus évidente en mode chauffage.
Regles : Capacité de l'unité extérieure x 0,5 < Capacité totale des unités intérieures < Capacité de lunité extérieure x 1,33

Capacité du systeme Combinaison des unités intérieures
Besoin du systeme Becsl(i]rir?agii ;'tlijgri]té iﬂféq}tel[ﬁedsurg%ﬁiss CC“anqgtcilstgt?;n Capa(céie; ;%t%lg.gBTU]
(Etape 2a. (BTU)

CS-MEbRKUA b 459 X 5459 =
CS-ME7RKUA 6 824 X 6824 =
CS-EIRKUAW 8530 X 8530 =
CS-E1ZRKUAW 10918 X 10918 =
CS-E18RKUAW 17 060 X 17 060 =
CS-E24RKUAW 23 88b X 23 885 =
CS-ME9SBAU 8530 X 8530 =
CS-E1ZRB4UW 10918 X 10918 =
CS-E18RBAUW 17 060 X 17 060 =
CS-MEBSD3UA b 459 X 5459 =
CS-ME7SD3UA 6 824 X 6824 =
CS-E9SDIVAW 8530 X 8530 =
CS-E12SD3UAW 10918 X 10918 =
CS-E18SD3UVAW 17 060 X 17 060 =
CS-XEIWKUAW 8530 X 8530 =
CS-XET2ZWKUAW 10918 X 10918 =
CS-XEToWKUAW 13 648 X 13 648 =
CS-XET8WKUAW 17 060 X 17 060 =
CS-XEZ4WKUAW 23 88b X 23 885 =

Capacité totale des unités intérieures connectées (Etape 2c.)

Capacité dusysteme | e damrtaton| gl " Fheds cocienn T BV T Sston st
intérieures connectées min./max. (Etape 2d.)

CU-2E18SBU-b 16700 7 z0nes 10918 ~ 21837
CU-3ET9RBU-5 19.000 2 -3 70nes 15 354 ~ 30709
CU-4E24RBU-H 24000 2 -k 70nes 15 354 ~ 46 405
CU-bE36QBU-5 36000 2 -5 z0nes 15 354 ~ h9 712




Adaptateurs de tuyaux pour multizone Panasonic

A5141
Ré t N
o e"‘”& 12" 12 2 18000 BTU/h
(Connexion intérieure) Unité intérieure
Succion Succion
Décharge Tuyauterie requise Décharge
3/8"
3/8" 3/8" Unité 5,7 et 9000 BTU
1/4" 1/4" intérieurel] Raccords 1/4" et 3/8" évasés
1/4"
2 zones 3/8" )
3/8" 3/8" Unité | 5,7 et 9000 BTU
1/4" 1/4" intérieure]] Raccords 1/4" et 3/8" évasés
1/4"
3/8"
3/8" 3/8" Unité 5,7 et 9000 BTU
3 zones Unité 1/4" 1/4"  Qintérieure] Raccords 1/4" et 3/8" évasés
extérieure 1/4"
—
A5141
3/8" - " "
3/8" 12 172" Unité 12 218000 BTU
4 zones 1/4" 1/4" intérieure)] Raccords 1/4" et 1/2" évasés
1/4" Tuyauterie requise pour la 12 et 18000 BTU : 1/4" et 3/8"
5 a8 5/8" Unité Raccords 1/4" et 5/8" évasés
zones 14 1/4"  Qintérieure}] Tuyauterie requise pour la 24000 BTU : 1/4" et 1/2"
1/4"
A4888 et A5053 A4770 et A5053
A4888 et A5053 T eI GEErED
Réducteur Réducteur
220001 N . = o] 5/8" 24000 BTU/h
Unité extérieure (Connexion extérieure) e - (Connexion intérieure) Unité intérieure
ALIDS ' ' Certificat =N Certifiée 1SO 9001: 2008
Fananet CERTIFIED.. I 77 o (WD)
www.ahridirectory.org de la Qualité A 7 g:na;ﬁzic HA Air-Conditioning (M)
n
C us Sinm Cert. No.: MY-AR 1010
Cerée 150 90012008
o e YRR 1010
Use of the AHRI Certified™ mark indicates
a manufacture's participation in the
certification program. Certificat Certifiée 1SO 14001: 2004
For verification of certification for individual du Systéme ENVIRONMENTAL
de Gestion S

products, go to www.ahridirectory.org

Distributeur exclusif au Québec

¢O DESCAIR

descair.ca

*Garantie Panasonic de base (résidentielle) : 10 ans compresseur et 10 ans piéces. La garantie de 10 ans sur la main-d'ceuvre est offerte par Descair au

Québec seulement.

de PEnvironnement

SIRIM

074

Certfiée 1SO 14001: 2004
Cert. No.: MY-ER 0112

Panasonic HA Air-Conditioning (M)
Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-ER 0112

Dans le souci constant d’'améliorer ses produits, le design et les spécifications indiqués sont sujets a changement sans préavis.

Au service du marché
nord-américain depuis 1983

A\ WERTISSEMENT

Ne pas utiliser de réfrigérant autre que celui indiqué. Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour tout dommage ou toute détérioration de la sécurité des produits attribuable a Uutilisation d’un
réfrigérant d’un autre type.
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